LA B & B SERRAMENTI SRL

OGGETTO: Informativa serramento in PVC
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[l serramento in PVC rigido esprime una delle piU alte performance in termine di rapporto tra qualita
estetica, funzionalita tecnica, risparmi energetico e costo economico. | singoli fattori che contribuiscono a
scegliere un infisso di questa tipologia di materiale sono:

* Eco-compatibilita e bassa emissivita

* Flessibilita e leggerezza

* Resistenza a luce, agenti atmosferici, urti, elevati sbalzi di temperatura

* Longevita

* Alte proprieta termo-acustiche

* Impatti estetico e funzionale
Caratteristiche per 'ammodernamento delle finestre esistenti o per le nuove costruzioni.

I singoli sistemi sono costruiti con profili di altissima qualita del marchio Schiico, noto marchio tedesco che
garantisce performance importanti e garanzie basate sulle competenze di una grande azienda
internazionale. Gli infissi sono poi assemblati dalla D&V, azienda nazionale veronese di grande importanza
nel settore, per tutelare il Made in Italy e garantire I'assistenza tecnica negli anni.
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La nuova tecnologia di assemblaggio, che offre I'azienda, chiamata Match Plus garantisce straordinarie
prestazioni estetiche al serramento. Gli infissi si presentano con saldature superficiali senza cordolo di
giunzione, che non si notano ne in colorazioni chiare ne scure.
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ISOLAMENTO TERMICO

Un isolamento termico efficace € il requisito centrale per qualsiasi involucro edilizio.
Le soluzioni applicate di serie con sistemi a pil camere riducono la dispersione del
calore e le infiltrazioni d’aria. | vantaggi consistono in un consumo energetico ridotto,
abbattimento dei costi di riscaldamento e raffrescamento e meno emissioni di CO2.

SICUREZZA
Una vasta gamma di elementi di chiusura speciali unita a moderni sistemi d'alta
tecnologia, rendono l'intero sistema piU resistente ai tentativi di effrazione.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Altamente efficace, & il risultato di una combinazione ottimale di profilo, vetro e
montaggio che isolano gli spazi interni da qualsiasi rumore esterno.

RESISTENZA AL FUOCO

[l PVC resiste al fuoco piU di ogni materiale plastico in quanto & combustibile ma non
inflammabile (classe 1 resistenza al fuoco); in caso d’incendio il serramento
contribuira a non propagare il fuoco arrestando la combustione non appena il focolaio
si sara allontanato.

IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA
[ PVC non assorbe acqua, i profili consentono lo scivolamento della pioggia
all’esterno e la dispersione di eventuali infiltrazioni attraverso camere di drenaggio.

STABILITA' NEL TEMPO E MANUTENZIONE MINIMALE

La scelta delle materie prime migliori, i processi di trasformazione d’avanguardia e gli
accurati controlli sul prodotto, conferiscono ai serramenti stabilita e durevolezza nel
tempo, conservando la propria forma strutturale. Facile pulizia con acqua e sapone,
manutenzione quasi assente da applicare solo su ferramenta e guarnizione. Non serve
riverniciare, non si formano muffe, il materiale & anticorrosivo.
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ECOSOSTENIBILITA’ E RICICLAGGIO

Minime emissioni di ossido di carbonio, anidride solforosa, diminuzione del consumo
energetico, meno CO2. | serramenti essendo prodotti con un materiale robusto e
resistente, presentano un ottimo livello i ecocompatibilita. Grandi progressi sono stati
compiuti nel recupero del materiali riciclando ogni singolo componente dell’infisso.

RINFORZI ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO
La resistenza dei profili & incrementata dall'impiego di rinforzi in ferro zincato ed
alluminio, che aumentano il livello di resistenza, sicurezza e stabilita del serramento.

PROFILI DI PRIMA QUALITA’

| sistemi testa RAL, sono a 5 o piu camere, possono essere a due diverse profondita 70
082 mm. La gamma di serramenti comprende sistemi a gradino e sistemi sime
complanari, con guarnizione doppia o tripla per assicurare un’ottima tenuta agli
agenti atmosferici ed ottenere un considerevole comfort abitativo e di benessere.

GUARNIZIONE VETRO A MASSIMA TENUTA

D&YV utilizza guarnizioni applicate al serramento che consentono di respingere acqua
ed aria grazie ad una perfetta aderenza alla struttura.

L'utilizzo di materialiin Epdm & garanzia di durata ed altissime prestazioni nel tempo.

DRENAGGI
All'interno della struttura del serramento, sono contenute delle camere di drenaggio
che permettono il completo deflusso dell’acqua anche in caso di forti pioggie.

VETRATURE PERSONALIZZABILI

| vetri lavorati possono essere realizzati nelle misure e con le caratteristiche
prestazionali specifiche per ogni ambiente ed esigenza, seqguendo le varie necessita
termiche, acustiche ed estetiche.
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FABBISOGNO ENERGETICO PRIMA E DOPO LAMMODERNAMENTO
DELLE FINESTRE

ESEMPIO: TIPICA ABITAZIONE MONOFAMILIARE DEGLI ANNI 8o

Per un'abitazione monofamiliare con una superficie calpestabile di circa 148 m* e una superficie finestrata di ca. 20 m* si
ottiene un risparmio di combustibile pari al 33% ovvero 1.441 litri di combustibile per riscaldamento all'anno.

Fabbisogno energetico dopo Fabbisogno energetico prima
I'installazione 208 kWh/(m™a) dell'installazione 293 kWh/(m?*a)
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Fabbisogno primario dopo Fabbisogno primario prima
“Efficienza energetica complessiva® “Efficienza energetica
237 kWh/(m?a) complessiva® 332 kWh/(m?a)

Simulazione esemplificativa per una casa monofamiliare

RIVESTIMENTO TOTALE PAINT PLUS

Su tutti i profili viene adottata un soluzione che si presenta con una colorazione
uniforme su tutta la struttura interna ed esterna del serramento. Migliorando la
qualita visiva ed esprimendo maggiormente il realismo della vasta gamma di
colori, differentemente di qualsiasi altro tipo di profilo tradizionale.

FERRAMENTA

Tutta la ferramenta applicata ai nostri serramenti & di marchio Maico e trattata con vernice protetti
Tricoat, in grado di accrescere la durata media di vita di una finestra. | meccanismi vengono so |
uno speciale trattamento di superficie che ne potenzia la capacita di resistenza alla corrosione, I
sovrapponendo piU strati di zincatura e vernice organica protettiva. Garantendo una durata pil
ambienti ostili e in condizioni atmosferiche aggressive, quali:
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* Territori costieri

* Nelle zone ad alto inquinamento industriale e urbano

¢ Nebbie saline
* C(Climarigido

¢ Umidita
SOGLIA IN ALLUMINIO
La nuova sogli in alluminio a taglio termico propone una superficie priva di
scanalature che facilita la pulizia. La presenza dello spazzolino in aggiunta
con la guarnizione di battuta garantisce una maggiore tenuta alle intemperie
e il nuovo gocciolatoio in alluminio una sicurezza maggiore per quanto
riguarda il pericolo delle infiltrazioni d’acqua.

MANIGLIE STANDARD O SU RICHIESTA

La vasta gamma delle maniglie di manovra € in lega leggera del tipo
Secustik, tutti gli elementi sono fissati avendo cura di attraversare almeno
due pareti del profilato in PVC ed in assenza di dovranno interessare anche il
rinforzo metallico.

VETRI

Vetrocamera a basso emissivo con Gas Argon 90%, con canalina Warm
Edge per migliorare la prestazione del vetro e azzerare i rischi di formazione
della condensa, di muffe sui serramenti e beneficiando sull’ambiente con
minori emissioni di CO2. Possibilita di alloggiare vetrocamera fino ad uno
spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti termici e
acustici.

CANALINA SUPER SPACER

Per incrementare maggiormente I'efficienza termica questa speciale
canalina agisce tra i due pannelli di vetro, bloccando attivamente il calore
dall'interno. Garantendo riduzioni in termine di perdite energetiche fino al
94% rispetto a vetrocamere con profili standard in alluminio.
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Colorazioni
standard masu
richiesta del cliente
esiste una fascia
gamma di finiture.

Bianco in pasta (simil RAL 9016)

Avorio in pasta (simil RAL 9001) Ciliegio Golden Oak 49158

Avorio rivestito (simil RAL 9001) 137905-167 Noce Nussbaum F436-2048

Bianco rivestito (02.12.91.000014-16801) Winchester 49240 XA
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